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STREFA POŻAROWA 3 
-PM (GARAŻ) 1497.68 m²
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STREFA
POŻAROWA 13 -PM
(KOMÓRKI LOKATORSKIE)
196.15 m²

STREFA POŻAR. 14 -PM
(ROZDZIELNICA EL.)
11.03 m²

STREFA
POŻAROWA 8 -PM
(KOMÓRKI LOKATORSKIE)
129.10 m²

STREFA
POŻAROWA 6 -PM
(KOMÓRKI LOKATORSKIE)
43.79 m²

STREFA
POŻAROWA 7 -PM
(KOMÓRKI 
LOKATORSKIE)
23.85 m²

STREFA
POŻAROWA 16 -PM
(KOMÓRKI LOKATORSKIE)
12.96 m²

STREFA
POŻAROWA 1 -ZL
(KL. SCHODOWA) 
NA POZIOMIE -1 POW. 44.01m2

STREFA
POŻAROWA 4 -ZL
(SZYB WINDOWY)3.12 m²

STREFA
POŻAROWA 9 -ZL
(POM. TECHNICZNE)  16.57m2

STREFA
POŻAROWA 10 -ZL
(POM. TECHNICZNE)  9.18m2

STREFA
POŻAROWA 11 -PM
(KOMÓRKA LOKATORSKA)
4.93 m²

STREFA
POŻAROWA 12 -PM
(KOMÓRKA LOKATORSKA)
9.14 m²

STREFA
POŻAROWA 2 -ZL
(KL. SCHODOWA) 
NA POZIOMIE -1 POW. 44.55m2

STREFA
POŻAROWA 5 -ZL
(SZYB WINDOWY)3.12 m²

STREFA
POŻAROWA 15 -PM
(KOM. LOK.)
9.16 m²
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STREFA POŻ. 17 -PM
(POM. GOSP.)
6.14 m²
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UWAGI OGÓLNE:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PODSTAWĄ REALIZACJI OBIEKTU JEST ZATWIERDZONY PROJEKT BUDOWLANY I ODPOWIEDNIE BRANŻOWE 
PROJEKTY WYKONAWCZE.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM 
SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO- MONTAŻOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH POWINNY BYĆ 
WYKONYWANE WEDŁUG TECHNOLOGII OKREŚLONEJ PRZEZ PRODUCENTA.
5. OPISY TECHNICZNE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
OPRACOWANIA.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM 
BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ, BHP, POSIADAĆ ATESTY I APROBATY TECHNICZNE
7. WYMIAROWANIE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ BEZ UWZGLĘDNIENIA TYNKÓW.
8. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POMIESZCZEŃ PODANE Z TYNKAMI.
9. WĘGARKI OKIEN I DRZWI DOCIEPLIĆ MIN. 3 CM. STYROPIANU.
10. WYSOKOŚĆ PARAPETU W POKOJACH I KUCHNIACH MIESZKAŃ - 87 CM,
11. ZASTOSOWAĆ KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60.

12. W POKOJACH I SYPIALNIACH ZALECA SIĘ  WYKONAĆ WYGŁUSZENIE MUROWANYCH SZACHTÓW  STOSUJAC RURY 
SPUSTOWE NISKOSZUMOWE ORAZ IZOLACJĘ NP. ArmaComfort AB Alu ( z klasą reakcji na ogień B-s1, d0).
13. DOJŚCIE NA DACH Z KLATKI SCHODOWEJ DRABINĄ SZER. MIN. 50 CM (ODSTEPY MIĘDZY SZCZEBLAMI MAKS. 30 CM, 
ODL. OD ŚCIANY MIN. 15 CM). OBRĘCZ OCHRONNA O ROZSTAWIE MAKS. 80 CM, PRĘTY PIONOWE O ROZSTAWIE MAKS. 
30 CM OD 3 M NAD POZIOMEM PODŁOGI.
14. NA WIERZCHU KOMINA UŁOŻYĆ IZOLACJĘ Z PAPY ASFALTOWEJ, A NASTĘPNIE WYKONAĆ CZAPĘ BETONOWĄ. Z 
KAŻDEJ STRONY WYKONAĆ KILKU CENTYMETROWE KAPINOSY. KANAŁY WENTYLACYJNE ZAKOŃCZYĆ OSIATKOWANYMI 
WYLOTAMI BOCZNYMI. 
15. ZE WZGLĘDU NA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ ZABRANIA SIĘ BRUZDOWANIA ŚCIAN W POM. ŁAZIENEK I WC   
16. OSTATECZNA LOKALIZACJA SPRZĘTÓW / URZĄDZEŃ ŁAZIENKOWYCH I KUCHENNYCH ZOSTANIE OKREŚLONA W 
PROJEKCIE WYKONAWCZYM.
17. NA ETAPIE PW MOGĄ ULEC ZMIANIE POWIERZCHNIE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH, CO MOŻE SKUTKOWAĆ 
ZMIANAMI POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH.
18. PRZEWODY WENTYLACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ RÓŻNE STREFY POŻAROWE , KTÓRYCH NIE OBSŁUGUJĄ, 
OBUDOWANE ELEMENTAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EIS) WYMAGANEJ DLA ELEMENTU ODDZIELENIA 
POŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH LUB ZABEZPIECZONE KLAPAMI W WYMAGANEJ  KLASIE ODPORNOŚCI EIS 
ELEMENTU ODDZIELENIA POŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH .
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