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ELEWACJA POLUDNIOWA

UWAGH OGOLNE:
. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
. PODSTAWA REALIZACJI OBIEKTU JEST ZATWIERDZONY PROJEKT BUDOWLANY | QDPOWIEDNIE BRANZOWE PROJEKTY WYKONAWCZE.

)

2

3. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANES Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC! | POD STAEYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO- MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONYWANE WEDLUG TECHNOLOGH OKRESLONEJ PRZEZ PRODUCENTA.
5
6
7

. QOPISY TECHNICZNE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | QDBIORU ROBOT STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE MUSZA QDPOWIADAC NORMOM BEZPIFCZENSTWA P. POZ, BHP, POSIADAC ATESTY | APROBATY TECHNICZNE
. WYMIAROWANIE WEWNATRZ POMIESZCZEN BEZ UWZGLEDNIENIA TYNKOW.

8. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POMIESZCZEN PODANE Z TYNKAMI.

9. WEGARKI OKIEN | DRZWI DOCIEPLIC MIN. 3 CM. STYROPIANU.

10. WYSOKOSC PARAPETU W POKOJACH | KUCHNIACH MIESZKAN - 87 CM,

11. ZASTOSOWAC KSZTALTKI WENTYLACYJNE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ El 60.

VEI09.77m np.m. poziom garazu podziemnego
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ELEWACJA WSCHODNIA

12.W POKOJACH | SYPIALNIACH ZALECA SIE WYKONAC WYGELUSZENIE MUROWANYCH SZACHTOW STOSUJAC RURY SPUSTOWE NISKOSZUMOWE ORAZ IZOLACJE NP. ArmaComfort AB Alu ( z klasg reakcji na ogier B-s1, d0).

13. DOJSCIE NA DACH Z KLATKI SCHODOWEJ DRABINA SZER. MIN. 50 CM (ODSTEPY MIEDZY SZCZEBLAMI MAKS. 30 CM, ODL. OD SCIANY MIN. 15 CM). OBRECZ OCHRONNA O ROZSTAWIE MAKS. 80 CM, PRETY PIONOWE O ROZSTAWIE MAKS. 30 CM OD 3 M NAD POZIOMEM PODEOGI.

14. NA WIERZCHU KOMINA ULOZYC IZOLACJE Z PAPY ASFALTOWEJ, A NASTEPNIE WYKONAC CZAPE BETONOWA. Z KAZDEJ STRONY WYKONAC KILKU CENTYMETROWE KAPINOSY. KANALY WENTYLACYJNE ZAKONCZYC WYLOTAMI BOCZNYMI.

15. ZE WZGLEDU NA IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA ZABRANIA SIE BRUZDOWANIA SCIAN W POM. tAZIENEK | WC
16. OSTATECZNA LOKALIZACJA SPRZETOW / URZADZEN tAZIENKOWYCH ZOSTANIE OKRESLONA W PROJEKCIE WYKONAWCZ YM.
17. NA ETAPIE PW MOGA ULEC ZMIANIE POWIERZCHNIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH, CO MOZE SKUTKOWAC ZMIANAMI POWIERZCHNI UZYTKOWYCH.

18. PRZEWODY WENTYLACYJINE PRZECHODZACE PRZEZ ROZNE STREFY POZAROWE , KTOREJ NIE OBSEUGUJA, OBUDOWANE ELEMENTAMI O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E1S) WYMAGANEJ DLA ELEMENTU ODDZIELENIA POZAROWEGO TYCH STREF POZAROWYCH.
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KOLORYSTYKA :
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TYNK AKRYLOWY - KOLOR BAUMIT LIFE 0889 - BIALY/JASNO SZARY

TYNK AKRYLOWY - KOLOR BAUMIT LIFE 0871 - ANTRACYT

OKLADZINA FASAD - HAAKSBERGEN - ELASTOLITH - MINERALNA PLYTKA KLINKIEROWA - KOLOR E.7214, FORMAT WF 50x210mm, FUGA ANTRACYT
DACHOWKA CERAMICZNA - CREATON SIMPLA CZARNA MAT ANGOBOWANA, FORMAT 300x500mm
NADSZYBIE WINDY, KOMINY - TYNK MOZAIKOWY KOLOR BAUMIT LIFE 0871 - ANTRACYT

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANE. RAL 7016 LUB BLACHY TYTAN - CYNK LUB OCYNK
BALUSTRADA PELNA PLYTA HPL - KRONOSPAN - KOLOR ANTRACYT 0164

OKNA PCV, NAWIETRZAKI OKIENNE - KOLOR RAL 7016

PARAPETY Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 7016 LUB BLACHY TYTAN - CYNK LUB OCYNK

OKNA DACHOWE - KOLOR RAL 7016

OKNO WYLAZOWE - KOLOR RAL 7016

BALUSTRADA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 7016, H=70cm | 110cm

PRZEGRODY MIEDZY BALKONAMI: PLYTA HPL - KRONOSPAN - KOLOR ANTRACYT 0164 LUB BIALY 8681
MUREK OPOROWY - TYNK AKRYLOWY - KOLOR BAUMIT LIFE 0871 - ANTRACYT

DRZWI KLATKI SCHODOWEJ - SLUSARKA ALUMINIOWA - KOLOR RAL 7016

OKNOQ KLATKI SCHODOWE. - SLUSARKA ALUMINIOWA - KOLOR RAL 7016

NAWIEW DO KOMOREK, POM. TECHNICZNYCH ITP.

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM - TYNK AKRYLOWY - KOLOR BAUMIT LIFE 0871 - ANTRACYT

COKOL - TYNK MOZAIKOWY - KOLOR BAUMIT LIFE 0871 - ANTRACYT
RYNNA W SYSTEMIE BEZOKAPOWYM Z BLACHY POWLEKANEJ RAL 7016 LUB BLACHY TYTAN - CYNK LUB OCYNK

19. NA DACHU O SPADKU PONAD 25% ORAZ NA DACHU POKRYTYM MATERIAEAMI £t AMLIWYMI (TLUKACYMI) NALEZY WYKONAC STALE DOJSCIA DO KOMINOW, URZADZEN TECHNICZNYCH ORAZ ANTEN RADIOWYCH | TELEWIZYJNYCH - STOPNIE | tAWY KOMINIARSKIE.

20. DOJSSCIA, O KTORYCH MOWA W UST. 4, NA ODGINKACH O NACHYLENIU PONAD 25% POWINNY MIEC ZABEZPIECZENIA PRZED POSLIZGIEM.
21. NA DACHU NALEZY ZAMONTOWAC ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEGOWE.
22. PODANA RZEDNA WYSOKOSCIOWA KOMINOW ODNOS!I SIE DO MINIMALNEGO POZIOMU OTWOROW WYLOTOWYCH.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA 7 4 LUTEGO 1994 (Dz. U z 2000r. Nr 80, poz. 904) ZWIELOKROTNIANIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB INNE
WPROWADZANIE DO OBROTU ORAZ OPRACOWANIA ZALEZNE W POSTACI KONCEPCJ|I OSTATECZNEJ | PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONAWCZEGO BEZ
ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
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